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XX концентрат для разведения с чистой водой для разных типов 
загрязнений и поверхностей (1:1, 1:5, 1:9); 

XX эффективно удаляет пыль, сажу, атмосферные и жировые 
загрязнения, выхлопные газы, остатки насекомых;

XX удаляет и предотвращает появление водорослей, мхов, 
лишайников, плесени и грибка на фасадах, особенно во 
влажных условиях;

XX глубоко проникает в поры штукатурки, удаляя въевшиеся 
загрязнения без повреждения поверхности;

XX подходит для всех видов штукатурок (минеральных, 
акриловых, силикатных, силиконовых), а также 
окрашенных, цементных, бетонных, каменных и кирпичных 
оснований;

XX легко наносится распылением, кистью, валиком или 
аппаратами высокого давления;

XX быстрый видимый результат при коротком времени 
экспозиции;

XX легко смывается водой, не оставляя разводов и следов.

Область применения

Церезит CT 98 предназначен для очистки как окрашенных, так и 
неокрашенных стен и фасадов зданий, выполненных по системе 
СФТК и отделанных тонкослойными минеральными, акриловыми, 
силикатными, силиконовыми, силикатно-силиконовыми, силиконо-
акрилатными штукатурками. Средство также эффективно для дру-
гих конструкций, таких как оштукатуренные, цементные, бетонные, 
каменные и кирпичные основания.
Перед использованием обязательно протестируйте сред-
ство на небольшом незаметном участке, чтобы опреде-
лить оптимальную концентрацию и достичь лучшего 
результата.
После очистки фасадов с использованием концентрата Церезит 
CT 98, поверхность может быть окрашена красками Церезит. При 
работе внутри помещений обеспечьте хорошую вентиляцию.

Выполнение работ

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, не замерзшей 
и без наледи. Перед началом работ основание необходимо тща-
тельно очистить от налета плесени, грибка, других биоповреж-
дений и грязевых налетов, а также от отслаивающейся старой 
краски механическим способом, используя кисть или щетки, 
стараясь не повредить покрытие. Наибольший эффект очистки 
достигается при использовании моечных аппаратов высокого 
давления. На небольших поверхностях рекомендуется применять 
кисть, губку или распылитель. При использовании напорных мо-
ечных аппаратов с накопительными резервуарами, средство сле-
дует вливать в емкость, дозируя его согласно инструкции по экс-
плуатации машины таким образом, чтобы получить необходимую 
концентрацию. При ручном нанесении, перед использованием 
материал разбавляется до соответствующей концентрации, ко-
торая определяется путем подбора в зависимости от характера 
загрязнений и рекомендаций производителя. Важно учитывать, 
что возможно осветление или изменение оттенка цветных по-
крытий. Поэтому перед выполнением работ обязательно произ-
ведите пробное нанесение на небольшом малозаметном участке 
основания для подбора требуемой концентрации и достижения 
наилучшего эффекта. На окрашенных поверхностях средство 
следует выдержать 30-45 минут, а на бетонных, кирпичных, ка-
менных и оштукатуренных — 1 час. После этого смойте средство 
чистой водой, используя моечный аппарат с давлением 40-100 

бар либо кисть, валик, щетку. Следующие слои можно наносить 
только после полного высыхания обработанной поверхности. По-
верхности, не требующие обработки, такие как решетки, окна, 
крепежи и прочие элементы из различных материалов, рекомен-
дуется защитить от случайного попадания состава.

Рекомендуемые концентрации разбавления
Церезит CT 98 рекомендуется разбавлять чистой водой. При 
очистке светлых поверхностей средство разводится в пропорции 
1 к 1. При работе с темными поверхностями используйте раз-
ведение от 1:5 до 1:9. Точная концентрация всегда определяется 
индивидуально путем пробного нанесения, учитывая характер 
загрязнений и оттенок основания.

 Рекомендации

Работы следует выполнять в сухих условиях при температуре 
от +5 до +30°С. Внимание: в крышке тары имеется техноло-
гическое отверстие, поэтому продукт не следует ронять, на-
клонять или взбалтывать. Во избежание попадания состава на 
кожу и одежду, а также при изготовлении готового раствора 
и работе с ним, необходимо использовать индивидуальные 
средства защиты: очки, перчатки, респиратор и защитную 
одежду. При попадании состава на кожу немедленно про-
мойте большим количеством воды, при попадании в глаза — 
немедленно промойте струей проточной воды в течение 10-15 
минут и при необходимости обратитесь к врачу.
При работе с составом рекомендуется использовать емкости 
и оборудование из пластмассы или стекла.

Срок хранения

Срок годности 12 месяцев. Транспортировать отдельно от пи-
щевых продуктов. Беречь от детей. Хранить в заводской таре, в 
вертикальном положении, при температуре от +1°С до +25°С. 
Избегать попадания прямых солнечных лучей и нагрева. При ох-
лаждении состава до -10°С и ниже возможно выпадение осадка, 
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который растворяется при повышении температуры. Состав со-
храняет свои свойства после 5 циклов замораживания-размо-
раживания. Вскрытый состав использовать в течение 10 дней. 
Пожаровзрывобезопасен.
Утилизация согласно СанПиН 2.1.7.1322-03.
Утилизация согласно СанПиН 2.1.3684 и СанПиН 1.2.3685.

Упаковка

Пластиковые канистры по 5 л.

Гарантии производителя

Производитель не несёт ответственности за неправильное ис-
пользование продукта, а также за его применение в других целях 
и условиях, не предусмотренных этим техническим описанием.

  Технические характеристики

Состав CT 98:

Водный раствор хлорсо-
держащего соединения, 
функциональные 
добавки, ПАВ

Вид: от зеленовато-желтого 
до темно-желтого

Температура применения: от +5°С до +30°C

Плотность: около 1,02 кг/дм3

Точка воспламенения: отсутствует

Концентрация:

1:1 / 1:5 / 1:9 с целью 
подбора оптимальной 
концентрации и достижения 
наилучшего эффекта.

Расход CT 98:

Расход готового раствора 
зависит от пористости и 
степени загрязненности 
поверхности и составляет:
250-350 г/м2 для 
высокопористых и грязных 
поверхностей;
100-150 г/м2 для 
непористых поверхностей 
и слабо загрязненных.
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Узнать больше 
о продукте:

Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +23°C и относительной влаж-
ности воздуха 50%.

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными нормами и 
правилами РФ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его при-
менение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении в возможности конкретного 
применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с изготовителем. Техническое описание, а 
также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием для безусловной ответственности изготовителя. 
С появлением настоящего технического описания все предыдущие становятся недействительными.


